


INSTALLATION

1. Measure the motorcycle fork: e J
Diameter; MEASURE FORK
DIAMETER ———— 9
wWidth:
MEASURE FORK | \ ( '
WIDTH CENM —
TO CENTER
GASKET CHART
FORK DIAMETER QTY GASKET GAUGE
37 mm 2ea. 094 06e 125 ‘
33 mm Z2ea  |.047%".Q62" 125"
2. Select correct gaskets from the kit. 34.6 mm zed. |.031" 047" 125"
Refer to the “Gasket Chart™ and find 35 mm Zea, 047" .062" 004"
vour fork diameter. Select two strips 56 mm g -2, ggg' 'agiu
of each gauge required for the fork gé Qm 5 g:‘ 047 094"
diameter, (Note: 1 gasket is needed 39 mm Tea 1125
for each fork.) A0 mm 2 ea [.094"
41 mm ~ Zea [03T7 047"
A3 mm 2ea. [.04/7" |
44 mm Z2ea  [.047" 125"
a4 mm Zea, [|.031".047"
53 mm 2ea. [ 062"
26 Mmm Z2ea  [.0477

3. Cut each gasket into 2 pieces. Yau
will need 1 piece for each half of the
clamp.

4, Before removing paper hacking of

gasket, fit gasket to clamp to verify

correct length. Cut additional matarial

off gaskets to correct length. Remove . '
paper backing and apply the required

gasket(s) to each clamp half, Do Not
Apply Gasket Over Hinge.

r~‘\\j----"‘H|Nt'3E"-1----.5;1:-=__.~//
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LOOSEN SCREW TQ APJUST WIDTH

iy,

Intarmediata

0 "’f Bracket
&f/ %

Outer Clamp
il

Innar Clamp=—""

5. Assemble windshield hardware,
determine position of the Adjustable SUPPLIED IN KITS FC AND FG
Intermediate bracket to windshield. ———

e
]

Change the position of the
Intermediate bracket and the
adjustment of the slotted bracket for
windshield to fit the motorcycle fork
width.

NOTE: BRACKET CAN BE REVERSED
TO PROVIDE MQRE ADJUSTMENT.

6. Hold windshield up to the
moatarcycle to check adjustment and
determine fork clamp pasition.

7. Install windshield assembly to
motorcycle, Make necessary
adjustments. Fully tighten all nuts
and Allen Head Screws.
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WARNING

National Cyela windshields and fairings are designed to
provide vsind protection and increased riding comfort, but
not protection in the event ol a collision with another
vehicle, 1the rpad, birds, ar any ather object.

Our products utilize certain features, patented and
ptherwise, that may minimize injury in ¢ertain aceidents,
but the possibility of injury exists if the screen is broken
or if impacted by an ohject. Always wear eye protection,
helmets and protective elathing. Never ride your
motorcycle while under the influence of drugs or aleohinl.

Alf of our products afe made in conlarmance and excesd
the requirements of DOT 5320%,726.1, classifications
ASBE and AS7, which covers all saTety glazng for
motor¢yele application.

Never ride your motorcycle with loose windshield
mounting hardwara. Check the hardware lor tighlness
regutarly.

Today's motarcycles ara built wilh anaugh frame rigidity
to withatand the moderate loads imposed an them by
the Toresesable addition of a fork mauntad windshield.
Il the addition of an accessary(ies) adversely affects
your motorcycle's stability, immediately remaove the
accessorylizs). De not ride a moloreycle that exhibitg
ungafe handiing trais.

Havé experenced service personnel correct army problem
belore riding with the accessgry(ies} installed. Far further
questions congerning handling problems associated with
an accessarylies), contact your dealer, motorcycla
manufacturer, or aceessary manuf acturer.

MAINTENANCE

To clean the screen, wash with a clean soft clath, plenty

of warm water and, if necessary, a non-abrasive Sodp such

as dishwashing fiquid. Flannel ar soft chamois make good

cleaning cloths, Paint, glue residue or grease removal:

Moisten cotton with Naphtha or Turpentine Tallpwed by 3

wash as above. Apply a high quality plastic cleaner, such as
" MceGuiar's Mirror-Glaze MG-17 or Novus #2, to the screen.,

This will leave a protective

coating in the screen making luture cleanings easier. Do not

claan

polyzarbonate in hot sun or high temperalures.

Do not clean the screen with glass cleaner 5. Do not use rain
protective products on the screen, The sofvent action of

the alcoho! in these products will destroy the sereen. Danel
allow brake tluid, alcohgl, o strong solvents to contact the
screen or penetrate between the chrome brackets and the
polycarbonate. Permanent damage will resulll To remove fine
scratches, use a very solt clean clath and a [ling grade
bulfing campound, Jewselers rouge or MeGuiar's Mirror-Glaze

MG-10 are best for this type of buffing. We recommend hand
buffing.

STORAGE .

Do not use low quality vinyl covers or old shower curtains
to store your maotorcycle or windshield. These products
damage the plastic of windshields and the motorcycle body,
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FLYSCREEN LS™
BAUANLEITUNG LIND BENUTZERHANDBLCH

Diws folgenden Teils sind bei allen Modellen werksaitlg varmontlert
. Aulier= Platte je Rechta Haltarung et
Flyscraan L3 Dichtung Fiir #ulera Platte je1 Flachkopfschraube jed
Madell No. und Bausatz No. :
Linke Halterung e Sachekanthutmutter le 5
- BAUSATZ - FA Stilckilste fGr Flyzcreen LS, I N2530, N2531 _
Beutel # 020 ; Beutel # 024
TEIL # BESCHREIBLING ANZAHL TEIL # BESCHREIBUNG ANZAHL
ar-371110 Aulere Klammer 44 mm 2 ar-3rmao Zwizchenhalterung b
A7-371120 Innere Klammer 44 mm 2 §1- 515720 & mm Innangechskantschraobe 4
031" Zwlachenng, Gumimi 2 4£9-4925650 Untertegscheibe 4
047" Zwischenring, Gummi 2
062" Zwischenring, Gummi 2
.084" Zwischanring, Gummi’ ) 2
125" Zwrigchanring, Gurnmi 2
BAUSATZ -pc Stickliste fliiy Flyxcraan LS, N2522, N2533
Bautel # 020 Beutal # 25
TEIL # BESCHREIBUNG ANZAHL TEIL # BESCHREIBUNG » ANFAHL
37- 2"1110 Aulere Klammar 44 mm 2 37 371140 Rechte 2wischenhalterung 1
37371120 Inneira Klammer 44 mm 2 37-371142 Linke Zwlschenhalterung 1
031" Zwischenring, Guromi 2 §1- 515720 5 mm Innensechkantsshraube 4
047" Zwischenring, Gumml 2 48492550 Unteregschelbe ;
062" Zwischenring, Gummi ' b i
084" Zwigchenring, Gummi 2 .
S128" Zwischenring, Gumimi 2
BAUSATZ - FE Stickliate for Flyserann LS,  N2534, Nabas
' Baute/ # 022 Beute! # 024
TEIL # BESCHREIIBUNG ANZAHL TEIL # BESCHREIBUNG ANZAHL
A7- 371114 Aulara Klammer 57 mm 2 37- 371130 Zwizchenhalterung 2
A7-371124 {nnere Klammer 57 mm 2 51., 515720 & mm Innensechkantschraube 4
031" Zwischeanring, Gummi 2 49492550 Unterlegscheibe 4
047" Zwischenrng, Gurmrml 2
062" Zwischenring, Gummi 2
084" Zwischenring, Gummi 2
25" Zwischenring, Gummi 2 :
BAUSATZ -FG Stickilste fir Flym_:r--n LS, Nz2sag, N2537 .
Boutal # 922 Baulal 025
TEIL # BESCHREIBUNG _ AMNZAHL TEIL # BESCHREIBUNG AMNIZAHL
37 1a71114 | AuBere Klammer 57 mm 2 a7- (371140 | Rechile Zwikchenhalterung 1
37-371124 | Inmere Klammer 57 mm a7aTi1a2 | Linke Zwischenhalterung

031" Zwischanring, Gummi
047 Zwigchanding, Gummi
.062" Zwischeniing, Gummi
0947 Zwischenring, Gummi
A28 Zwischenring, Guimimi

54. 515720 6 mm Inneagaczhkantschraubs
49-“92550 Unterlegscheibe

Pl | =

wlri{n|w|ne]la
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EINBAU
1. Messen Sie die Motorradgabel:
Durchmesser:

Breite:

2. Wiihlen Sie die richtigen Dichtungen aus dem
Bausatz aus. Thren Gabeldurchmesser finden Sie in
der "Dichtungstabelle”. Wihlen Sie zwei Streifen
von jeder fiir den Gabeldurchmesser erforderiichen
Stirke aus. (Bitte beachten: Fiir jede Gabelseite
wird eine Dichtung bendtigt.)

3. Schneiden Sie jede Dichmung in 2 Teile. Sie
brauchen ein Stick fiir jede Hilfte der Klammer. -

4. Bevor Sie die Papierbeschichtung von der
Riickseite der Dichtung entfernen, passen Sie die
Dichtung zur Priifung der Linge in die Klammer
ein. Zur Langenkorrektur schneiden Sie
ﬁberschﬁssigés Material von den Dichtungen ab.
Entfernen Sie die Riickenbeschichtung und kleben
Sie die entsprechende(n) Dichtung(en) in die
Klammerhilften. Kleben Sie die chhtung nicht
dber die Angelpunkte, ,

GABELDURCHMESSER
MESSEN
/-'4' I \ : / !
GABELBREITE VON "— ! —
MITTE ZU MITTE MESSEN -
DICHTUNGSTABELLE
GABELDURCHMESSER |ANZAHL| DICHTUNGSSTARKE
31 mm o2 .084° 062" 125"
33 mm o2 047" 062" 125"
3.6 mm |2 0317 .047" 125"
35 mm je?2 047" 062" .094"
36 mm =2 ] 047 125"
37 mm o2 062" .004"
38 mm a2 047" 004"
39 mm je2 A28
40 mm je2 .Oga"
41 mm je2 0317047
43 mm ez a7
49 mm je 2 047" 125"
54 mm o2 031" p4re
55 mm je2 ez
a6 mrmi je2 o4
{
BOLZENLC)CHER\/
e ““‘é""‘""
ANGELPUNKTE
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Fey for Musipstion:

1) SCHRAUBE ZUR BREITENEIHSTELLUNG
LOSEN

b Unterlepscheibe a)
¢) Schraube '

) Zwischenhalrerung

¢} Haherung nach inneén gerichtet
N Haliemng nach auflen gerichtet
£) Innére Klammer _,\
) Aufiere Klammer

5. Bauen Sie die Windschutzscheibe und die Befestipung
zusammen. Anhand der Gabelbreitenmessung bestimmen
Sie die Position der verstellbaren Zwischenhalterung
relativ zur Windschutzscheibe.

Verandern Sie die Positiorr der Zwischenhalterung und
die Finstsllung der geschlitzten Halterung, vm die
Windschutzscheibe an die Breite der Motorradgabel
anzipassen.

BITTE BEACHTEN: EINEN GROSSEREN
VERSTELLBEREICH ERAALT MAN DURCH
UMDREHEN DER HALTERUNG.

6. Halten Sie die Windschutzscheibe an das Motorrad, wum
die Einstellung zu {iberpriifen und die
Gabelklammerposition zu bestimmen.

7. Befestigen Sie die zusammengeselzte
Windschutzscheibe am Motorrad. Machen Sie die
notwendigen Justierungen. Ziehen Sie alle Muttern und
Innensechskantschrauben vollstindig an,

LOOSEN SCAEW TD ADJUOT Wb TH

. Brackat positionad Inw Md._.___h_h_#

Bruckat poa;lllonnd outwnrd\%

— D @

h.) Cnror CTEME

el

GEBOGENE ZWISCHENHALTERUNGEN, GELIEFERT IN
BAUSATZEN FD UND FH
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WARNUNG

National Cycle Windschutzscheiben und Verldeidungen
sind dazu bestimmt, Windschutz und erhéhten
Fahrkomfort zu geben, nicht jedoch Schutz im Falle eines
“Zusammenstofes it einem anderen Fahrzeig, der
Strafle, Vigeln oder irgendeinem anderen Objekt.

Unsere Produkte mitzen gewisse patentierte und andere
Merkmale, die Verletzungen bei bestimmten Unfillen
vereingern kdnnen. Die Méglichkeit von Verletzung
besteht allerdings, wenn die Scheibe zerbrochen ist oder
von cinem Objekt getroffen wird. Tragen Sie immer
Augenschutz, Helm und Schutzkleidung. Fahren Sie Ihr
Motorad niemals, wenn Sie untar dem Einflup von
Alkohol oder Drogen stehen.

In bezug auf Sicherheitsglasuren im Motorradbereich
werden alle unsere Produkre in Ubereinstimmung mit den
Anforderungen von U.5. DOT 88203, Z26.1, .

Klassifikationen AS6 und AS7, hergestelli und gehen iiber -

diese hinaus.

Fahren Sie Ihr Motorrad niemals mit loser
Windschutzscheibenhalterung. Uberpriifen Sie die
Befestigung regelmiifig auf festen Sitz.

Moderne Motorrider werdeén mit ausreichender
Rahmensteife gebaut, um den mibigen Belastungen
stardzuhalten, die ihnen durch den vorhersehbaren Anbau
eines gabelmontierten Windschuizschildes aufgebirdet
werden.

Wird die Stabilitit Thres Morerrads durch den Anbau
eines oder melirerer Zubelhidnteile nachteilig beeinflufit, so
entfernen Sie das/die Zubehoriéil(e) umgehend. Fahren
Sie kein Motorrad, welches unsichere Fahreigenschaften
anFweist.

Lassen Sie alle Probleme von ecfahrenem Servicepersonal
beseitigen, bever Sie mit dem/den installiertem(n)
Zubehgrteil{en) fahren. Bei weiteren Fragen, die
Probleme imm Fahrverhalten in Verbindung mit
Zubehdrieilen betreffen, wenden Sie sich an Ihren
Hindler, Motorrad- oder Zubehdrhersteller,

PFLEGE

Um die Windschutzschelbe zu reinigen, waschen Sie sie
mit einem sauberen weichen Tuch, reichlich warmen
Wasser und, falls nétig, einer nicht-scheviernden Seife wie
flissigen) Sptlmittel. Flanell oder ein weiches
Fensterleder sind als Reinigungstiicher gut geeipner,
Farben-, Kleberreste- und Schmierfettentfernung;
Baurnwolltruch mit Naphthalin oder Terpentin anfeuchten,
gefolgt ven einer Wisehe wie oben ausgefiihet. Tragen
Sie einen hochwertiger Plastikreinigér wie McGuiar's
Mirror Glaze MG-17 oder Novus #2 auf. Dies hinterlin
eine Schutzschichr auf der Scheibe, welche die zukiinfig,
Sduberungen crleichert. Polykarbonat niemals unter
intensiver Sonneneinstrahlhmg oder bei hohen
Temperaturen relnigen. ’

Reinigen Sie die Scheibe nicht mit Glasreinigern.
Beniirzen Sie keine Regenschutzprodukte fir die Scheibe.
Die losende Wirkung des Alkohols in diesen Produkten
wird die Scheibe zerstéren. Lassen Sie keine
Bremsilussigkeii, Alkohot cder starke Lasungsmittel mit
der Scheibe in Kontakt kommen dder zwischen die
Chrombhalterungen und das Polykarbonat gelangen.
Dazuerhafte Schiden wiren die Folge, Um leichie Kratzer
zu beseitigen, beniltzen Sie einen sehr weichen, sauberen
Lappen und eine feinkdmige Politurmischung,
Juwelierpolitur oder McGuiar's Mirror Glaze MG-10 sind
fiir diese Ast von Polieren am besten geeignet. Wir
empfehlen manuelles Polieren.

LAGERUNG

Verwenden Sie keine Vinylabdeckungen minderer
Qualitat oder alte Duschvorhiinge, um $hr Motorrad oder
Ihre Windschutzscheibe zu lagern. Diese Produkte
schidigen das Plastik von Windschutzscheiben und die
Motorradkarosserie,
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